
Especificaciones - técnicas & eléctricas
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Módulos led perimetralesMetacrilato Blanco opal de Colada
con marco de acero
 

Estructura de Acero
lacada

Ficha técnica banderola cruz de farmacia

Modelo       Watios       Al imentación      Voltios Entrada    Luxes/m2    IP del  Led     Color del  led   Garantía componentes       Peso      

Rotula tu mismo s.l. Avda Barcelona nº26  46136 Museros  info@rotulatumismo.com

55 cm           50w                    12v                           220 v                        9                    67                 6500k                          2 años                         6,5kg                                

70 cm           50w                     12v                          220 v                       8                     67                 6500k                          2 años                         9,7kg

25mm

9cm



55 cm           50w                    12v                           220 v                        9                    67                 6500k                          2 años                         6,5kg                                

Test de Ensayos

238cm

150cm

140cm

 Las pruebas de luz de 
rotulatumismo se realizan 
en una sala oscura sin 
interferencias de otros 
elementos luminosos.

 El luxometro en posición 
horizontal con el sensor 
hacia arriba a 150 cm de 
altura del suelo y 140 cm de 
distancia del rótulo. 

 Las mediciones se han 
realizado con la banderola 
rotulada con lámina oracal 
color verde de la serie 8500.  

* Las mediciones se realizan teniendo en cuenta la mayor exposición a la luz a la que puede exponer un viandante.
- Las emisiones lumínicas de los rótulos de rotulatumismo están dentro de los límites establecidos en todas las
 ciudades españolas.

Posición del luxometro

Colores Estandar
Las placas de metacrilato son de color blanco opal, y van viniladas con vinilo translúcido para rótulos luminosos
de la marca oracal serie 8500 con una durabilidad de 7 años. 

Verde oracal 068 Pantone 348 C

Verde oracal 062 Pantone 354 C 


